
MultiCooler 
Gültig ab 01.03.2026 PL #BEZUG!

Zul.Ges. Fahrgest. Aufbau-

Gewicht Typ*** Volumen VW SW RW
BO

DA
Länge Breite Höhe Länge Breite Höhe

kg m³ mm mm mm mm mm mm

MultiCooler - Frischdienst

inkl. Vorbereitung für Kühlmaschine, Stützrad 500kg , 2 x Klemmstütze am Heck

47.1.26T- 26MH FD 1300 EA 7,9 60 60 60 60 2630 1565 1920 4400 2150 2590

47.1.26T- 29MH FD 1300 EA 8,9 60 60 60 60 2960 1565 1920 4700 2150 2590

47.1.26T- 26BH FD 1300 EA 8,9 60 60 60 60 2630 1765 1920 4400 2350 2590

47.1.26T- 29BH FD 1300 EA 10,0 60 60 60 60 2960 1765 1920 4700 2350 2590

47.2.26T- 26MH FD 2600 TA 7,9 60 60 60 60 2630 1565 1920 4300 2150 2590

47.2.26T- 29MH FD 2600 TA 8,9 60 60 60 60 2960 1565 1920 4700 2150 2590

47.2.26T- 26BH FD 2600 TA 8,9 60 60 60 60 2630 1765 1920 4300 2350 2590

47.2.26T- 29BH FD 2600 TA 10,0 60 60 60 60 2960 1765 1920 4700 2350 2590

47.2.26T- 36BH FD 2600 TA 12,4 60 60 60 60 3660 1765 1920 5400 2350 2590

47.2.26T- 40BH FD 2600 TA 13,7 60 60 60 60 4030 1765 1920 5700 2350 2590

MultiCooler - Verstärkter Aufbau für Fleischrohrbahnen

inkl. Vorbereitung für Kühlmaschine, Stützrad 500kg , 2 x Klemmstütze am Heck

47.2.26T- 26MR FDV 2600 TA 9,3 60 60 60 60 2630 1565 2250 4300 2150 2920

47.2.26T- 26BR FDV 2600 TA 10,4 60 60 60 60 2630 1765 2250 4300 2350 2920

47.2.26T- 29BR FDV 2600 TA 11,8 60 60 60 60 2960 1765 2250 4700 2350 2920

47.2.26T- 36BR FDV 2600 TA 14,5 60 60 60 60 3660 1765 2250 5400 2350 2920

MultiCooler - Tiefkühlung

inkl. Vorbereitung für Kühlmaschine, Stützrad 500kg , 2 x Klemmstütze am Heck

47.1.26T- 26MH TK 2600 EA 7,5 100 85 85 100 2565 1515 1920 4400 2150 2670

47.1.26T- 29MH TK 2600 EA 8,4 100 85 85 100 2895 1515 1920 4700 2150 2670

47.1.26T- 26BH TK 2600 EA 8,4 100 85 85 100 2565 1715 1920 4400 2350 2670

47.1.26T- 29BH TK 2600 EA 9,5 100 85 85 100 2895 1715 1920 4700 2350 2670

47.2.26T- 26MH TK 2600 TA 7,5 100 85 85 100 2565 1515 1920 4300 2150 2670

47.2.26T- 29MH TK 2600 TA 8,4 100 85 85 100 2895 1515 1920 4700 2150 2670

47.2.26T- 26BH TK 2600 TA 8,4 100 85 85 100 2565 1715 1920 4300 2350 2670

47.2.26T- 29BH TK 2600 TA 9,5 100 85 85 100 2895 1715 1920 4700 2350 2670

47.2.26T- 36BH TK 2600 TA 11,8 100 85 85 100 3595 1715 1920 5400 2350 2670

47.2.26T- 40BH TK 2600 TA 13,1 100 85 85 100 3965 1715 1920 5700 2350 2670

Mehrpreis für Auflastung : 1300 kg auf 1500 kg

2600 kg auf 3000 kg

2600 kg auf 3500 kg

Typ Innenmaße Gesamtmaße ca.**Wandstärken

(MJ 2026)

Anfrage

Anfrage

Anfrage

*Leergewichte können sich durch Ausstattungsvarianten ändern.
**Maße ändern sich bei Änderung des zul.Ges.Gewichts.
*** EA - Einachser, TA - Tandemachser
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise in EURO, zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich ab Werk Meckesheim. 
Alle Lieferungen gemäß allgemeiner Geschäftsbedingungen der KRESS Fahrzeugbau GmbH Stand 2022-03.
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